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Speichern Sie die Einstellungen indem Sie diesen Button betatigen.

Loéschen (nur fiir Fachmann zugdnglich)
Hier 16schen Sie die Konfiguration.
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5.4.1 HW Settings (nur fiir Fachmann zugénglich)

— e =
— ECIEE B

In den HW Settings kdnnen jedem Modul die entsprechenden elektrischen Ein-und Ausgdangen am Regler
zugewiesen werden.

Warmepumpenmodul

Warmepumpenkonfig
e: Digitaleings

F EpUMpE:
i Engang
Ana: ACQUT xB7 1 Evl
1

FyvFr 3

Sig: FWhA Helzung Kein Eingang
Zweite He i=H

Felais x4 .

Primérladepumpe

Zweite Heizstufe

HW Konfiguration Wédrmepumpenmodul

Die Primarladepumpe der Warmepumpe muss zwingend vorhanden und
konfiguriert werden, um den Durchfluss zu gewdhrleisten. Die Primarladepumpe
Primirladepumpe kann einem bestimmten Relaisausgang zugeordnet werden oder mit einer
Default: ,kein Relais/ Dauerspannung versorgt werden (kein Relais). Die Drehzahlansteuerung erfolgt
X57/PWM Heizung”  (iber ein Analogsignal (0-10V; 0,5V-10V; PWM Heizung oder PWM Solar). Pumpen
von LAMBDA Warmepumpen werden i.d.R. mit PWM Heizung betrieben.

Wenn eine zweite Heizstufe vom Warmepumpenmodul angefordert werden soll,

so kann hier das Schaltrelais dafiir zugeordnet werden. Die zweite Heizstufe kann

Zweite Heizstufe  z.B. ein elektr. Heizstab, ein Olkessel oder eine Gastherme sein. Diese kann sich

Default: ,X9“ in der Warmepumepenvorlauf Leitung, direkt in einem Speicher oder an einem
separaten Speicheranschluss befinden.

Eine PV Freigabe oder sonstige externe Anforderung, welche zu einer Erhéhung

I;VfFrzig?pe der Solltemperaturen und Sollleistung fihrt, kann hier auf einen bestimmten
efauit: ,kein . .
Eingang” Eingang auf der Reglerplatine zugeordnet werden.
. Digi Ei . ) VL.
EVU Sperre Hier kann der Digitale Eingang bei Verwendung eines EVU-Sperre Kontakts

definiert werden
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Default: , kein
Eingang“

Puffermodul

Pufferkonfig |Y

Ladeventil / Pumpe:

Ladepurmpe 2:

Ladepumpe 2

g

7

N

N

7

Puff;rtemp
oben

Pufferternp. Unten:
Fiihler Mastermodul

AB
Ladeventil / Pumpe

Puffertemp
unteny

7
é
%
Z
7
Z
?
Z
,»f
7
%
?
%z
7
7

7 T

é I ’////////////I///é |

HW Konfiguration Puffermodul

Ladeventil /
Pumpe
Default: , kein Relais“

Ladepumpe 2

Default: , kein Relais”

Puffertemp. oben
Default: ,X31"

Muss fur die Pufferbeladung ein zusatzliches Ventil /Pumpe geschalten werden
(z.B. bei Kihlpuffer), so kann hier ein Relais zugeteilt werden. Fir
Standardheizungspuffer ist dieser Ausgang nicht notwendig.

Anforderung einer separaten Ladepumpe.

,Einschalttemperatur” der Anforderung.

Ill

,Ausschalttemperatur” der Anforderung. Bei Zuweisung ,Fiihler Mastermodu

30

Puffertemp. wird die dquivalente Temperatur des Mastermoduls verwendet, also in diesem
unten Fall die Riicklauftemperatur der Warmepumpe. Wird keine Puffertemp. Unten
Default: ,Fiihler verwendet, so wird als Ausschalttemperatur die Puffertemp. Oben verwendet
Mastermodul” (reine Temperaturhysterese).
Heizkreismodul




Heizkreiskonfig R

H

[Flaglal=H

Felais X8 "

R uftemp.

! [ :
Rell Felais X12_1 Kein Flhler .

er
i — ]
et Relais X122 Externe Anforderung:
Kein Eingang 4

HW Konfiguration Heizkreismodul

Heizkreispumpe
Default HK1: ,X7“
Default HK2: ,,X8“

Mischer
Default HK1: ,X11_1/
X11_2“
Default HK2: ,X12_1/
X12_2“

Vorlauftemp.
Default HK1: ,X37“
Default HK2: ,,X38“

Ricklauftemp.
Default: , kein Fiihler”

Wird eine Heizkreispumpe verwendet (bei direkten Kreisen nicht notwendig)
kann diese hier auf einen bestimmten Relaisausgang zugewiesen werden.

Wird ein Mischer verwendet kann diese hier auf zwei Relaisausgang (auf/zu)
zugewiesen werden.

Bei Verwendung eines Vorlauffiihlers (nur bei gemischten Heizkreisen notwendig)
kann dieser hier auf einen Reglereingang zugewiesen werden. Bei Zuweisung
,FUhler Mastermodul” wird die dquivalente Temperatur des Mastermoduls
verwendet, also in diesem Fall die Puffertemperatur oben.

Bei Verwendung eines Ricklauffihlers (nicht zwingend notwendig) kann dieser
hier auf einen Reglereingang zugewiesen werden. Bei Zuweisung ,kein Fuhler”
wird die Riicklauftemperatur mithilfe einer fiktiven Spreizung berechnet.

Externe
Anforderung Schalteingang fiir externe Heizanforderung oder Kiihlanforderung
Default: , kein
Eingang“
Brauchwassermodul
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oilerko

. Bolerkenfig X

ntil £ Purnpe:
Relais }28 g

Lade 2

Kein Relais -

Z a npe:
Relais X5 o

mpe:
o
8 ADUT 56 o
Sig PWh Helzung

B

7

BW-Ventil /

Ballerternp. Ohen:
Fiihler %35 -

Boilerternp, Unten:

Flhler Mastermadul

Boilgr‘temp
oben

1

i

1

1

|

_— : Zirkulationspumpe |
: : Zirkulationstemp. |

5
Frisi mp.: i

|

1

1

i

Fiihler 332 .

Boilertemp
unten
o

Durchfl

Din24Y }E0 A ~-==nemme———————

SH T aa—-—-_"  aaa—_—_—_"1
o
7 RN A A

7%
I

%

HW Konfiguration Heizkreismodul

BW-Ventil / Pumpe
Default: ,X28“

Ladepumpe 2
Default: , kein Relais”

Zirkulationspumpe
Default: ,,X5“

Frischwasserpumpe
Default: ,kein Relais /
X56 / PWM Heizung“

Boilertemp. oben
Default: ,X35“

Boilertemp. unten
Default: , Fiihler
Mastermodul”

Zirkulationstemp.
Default: , kein Fiihler”

Frischwassertemp.
Default: ,X32“

Zur Umschaltung in den Brauchwasserbetrieb kann hier ein Ventil /Pumpe
konfiguriert werden.

Anforderung einer separaten Ladepumpe.

Bei Verwendung einer Zirkulationspumpe kann hier dem Regler ein elektrischer
Ausgang zugeordnet werden.

Bei Verwendung eines Frischwassersystems kann hier die Frischwasserpumpe
konfiguriert werden. Die Frischwasserpumpe kann einem bestimmten
Relaisausgang zugeordnet werden oder mit einer Dauerspannung versorgt
werden. Die Drehzahlansteuerung erfolgt tiber ein Analogsignal (0-10V; 0,5V-
10V; PWM Heizung oder PWM Solar). Pumpen von LAMBDA Warmepumpen
werden mit PWM Heizung betrieben.

,Einschalttemperatur” der Anforderung.

|ll

,Ausschalttemperatur” der Anforderung. Bei Zuweisung ,,Fiihler Mastermodu
wird die dquivalente Temperatur des Mastermoduls verwendet, also in diesem
Fall die Rucklauftemperatur der Warmepumpe. Wird keine Boilertemp. Unten
verwendet, so wird als Ausschalttemperatur die Boilertemp. Oben verwendet.

Bei Verwendung eines Fihlers in der Zirkulationsleitung, kann dieser hier
zugeordnet werden.

Bei Verwendung eines Frischwassersystems kann die Frischwassertemperatur
hier zugeordnet werden.
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Durchflussschalter
Default: ,X60“

Bei Verwendung eines Frischwassersystems kann der Durchflussschalter hier
einem Eingang auf dem Regler zugeordnet werden.

Solarmodul

Kollektor
Temp.

Solarkonfig |Y

arpurmpe

|

U ttil:

HW Konfiguration Solarmodul

Kollektorternp.:
kein Fihler 1

her 1 Temp.:

lein Flhler p

Solarpumpe

7] Speicher 11
" Temp. 7

Solarpumpe
Default: , kein Relais”

Umschaltventil
Default: , kein Relais”

Kollektortemp.
Default: , kein Fiihler”

Speicher 1 Temp.
Default: , kein Fiihler”

Speicher 2 Temp.
Default: , kein Fiihler”

Pumpe fiir thermische Solaranlage

Relais Umschaltventil zur Umschaltung zwischen 2 Speichern

Temperatureingang fiir Kollektorfihler

Temperatur fur Speicher mit héherer Prioritat (Brauchwasserspeicher)

Temperatur fur Speicher mit niedriger Prioritat (Heizungsspeicher)

Eureka Luft-Warmempumpenserie / DE / Anderungen vorbehalten
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5.4.2 AulRentemperatur Einstellungen (nur fir Fachmann zugénglich)

r—
r—
—

LAMBDA Benutzer
Warmepumpen

entemperaturfiihler nic rhanden:

ternparatur bei Modul Nr.:

entemperaturfiihler simulieran:

Simulierte Al ntemperatur:

Aufsentemperatur Einstellungen

Ist kein separater AuBentemperatursensor vorhanden wird die
Energiequelleneintrittstemperatur (Lufteintrittstemperatur) der Warmepumpe
als Referenz verwendet.

AuRentemperatur
nicht vorhanden

AuRentemperatur
bei Modul Nr. Auswahl auf welchem Modul sich der AuBRentemperatursenor befindet.
(HZS5420/ 1)

AuBentemperatur

- Fir Testzwecke konnen andere Temperaturen simuliert werden.
simulieren

Simulierte

Hier kann eine vorgegebene AulRentemperatur simuliert werden.
AuBentemperatur geg p
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5.4.3 Kaskadierung (nur fiir Fachmann zugénglich)

— ol K
- BEm

In den Kaskadierungs Einstellungen konnen Bedingungen definiert werden, wann ein zweiter
Waiarmeerzeuger angefordert werden soll. Auf Seite 1 -> Warempumpenkaskadierung / Seite 2
Kaskadierung von externen Warmeerzeugern z.B. elektrische Zusatzheizungen.

Dabei kann jede konfigurierte Warmepumpe jeweils eine weitere Warmepumpe und einen externen
Wadrmeerzeuger anfordern. Die Anzahl der kaskadierbaren Warmepumpen ist auf 3 limitiert.

Auf der oberen Halfte des Bildschirms kann eingestellt werden, bei welchen Anforderung der zweite
Wadrmeerzeuger grundsatzlich angefordert werden kann.

LAMBDA Benutzer

j— LAMBDA ; Benutzer e LEVEL 255
Warmepumpen

PHAImEs Heizen e Wia WP-Ladepumpe

Eureka Luft-Warmempumpenserie / DE / Anderungen vorbehalten
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Betriebsarten Kaskadierung

Heizen

Brauchwasser

Kiihlen

Bei Storung

Via Ladepumpe

Kaskadierung ist grundsatzlich fiir den Heizbetrieb freigegeben

Kaskadierung ist grundsatzlich fir den Brauchwasserbetrieb freigegeben

Kaskadierung ist grundsatzlich fir den Kiihlbetrieb freigegeben

Kaskadierung ist freigegeben wenn die Warmepumpe auf Stérung steht
(Alternativbetrieb)

2ter Warmeerzeuger befindet sich im Warmepumpenvorlauf -> Ladepumpe
muss zwingend in Betrieb sein.

Kaskadierung

Verzégerung
Anforderung

Solltemperatur
Abweichung

AuRentemperatur
Maximum

AuBentemperatur
Minimum

Betriebszeit nach Start in der die Kaskadierung blockiert ist

Mindestdifferenz zwischen Solltemperatur und Isttemperatur um eine
Kaskadierung auszulésen zu kénnen

Oberhalb dieser Temperatur wird die Kaskadierung blockiert.

Unterhalb dieser Temperatur wird die Kaskadierung sofort durchgegeben
(keine Zeitverzogerung und Solltemperaturabweichung)

36




5.4.4 Modulanzeige Einstellungen
e = i uE R
- A=

LAMBDA

Warmepumpen

Modulty p: Gruppe:  Modulnamen: Anzeige:

EZET KN T

£
T KN B
£

Modulanzeige Einstellungen

Die Module kénnen verschiedenen Gruppen zugewiesen werden. Fir jede
Gruppe kann in der Moduliibersicht global die Betriebsart gewechselt werden.

Gruppe
(nur fiir Fachmann So koénnen z.B. flir 3 Wohnparteien, drei Gruppen erstellt werden, welche
zugdnglich) jeweils nur die Betriebsart fur ihre Module (z.B. Heizkreise) dndern konnen.
Modulname Hier kdnnen Sie dem jeweiligen Modul einen Namen vergeben. Dieser wird in
(nur fiir Fachmann der Moduliibersicht angezeigt.
zugdnglich)
Anzeige Geben Sie an wo die Module in der Modullbersicht angezeigt werden.

(nur fiir Fachmann Nachfolgende Abbildung zeigt die Anordnung in der Modulilbersicht.
zugdnglich)
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LANMBDA
Warmepumpen

Bestatigen Sie die Eingabe unbedingt mit H

38

Benutzer

Anweender

LEVEL 1

® % Aotk
1[G




5.5 Benutzerverwaltung

— o] 8
BB

In diesem Menil kénnen Benutzer und Zugriffsrechte verwaltet werden. Mit dem Level 1-4 und 255
steigen die Anderungsberechtigungen. Der eingeloggte Benutzer kann nur Benutzeraccounts mit dem
gleichen Level oder niedriger erstellen und bearbeiten.

LAMBDA Eenutzer S e LEVEL 755
Wirmepumpen

LEVEL TIMECUT

Mein
Mein
MNein
Mein

Mein

Benutzerverwaltung Mendileiste

VNC VNC Zugang

o Anderung des VNC Passworts (Fernzugriff).
LRS LRS Zugang

[0 23

Anderung des LRS Passworts (Fernzugriff). Wird normalerweise nicht benétigt

Benutzeraccount hinzufiigen

o .
V 72 Benutzeraccount bearbeiten
E Benutzeraccount |6schen
.
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Benutzeraccount speichern

Benutzerzugang mittels USB-Stick
Benutzerzugang wird mittels USB Stick freigegeben (statt Passwort)

Benutzerdaten laden
Laden Sie hier Benutzerdaten von einem externen Datentrager (z.B. USB Stick)
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5.6 Netzwerkeinstellungen

— N =
— L) EES

Hier treffen Sie Einstellungen fiir zur Einbindung des Gerétes in das Hausnetzwerk und konfigurieren den
Zugriff via Fernwartung.

LANMBDA 5
Warmepumpen

Benutzer S ] LEWEL 255

IF autormatisch beziehen:

CHS IP:

Sie kdnnen entweder eine statische IP Adresse vergeben (,,IP Adresse automatisch beziehen” auf aus) und
so Netzwerkdaten wie gewlinschte IP Adresse, Subnetzmaske, Standardgateway und Port, hdndisch
vergeben. Oder Sie beziehen die IP Adresse automatisch (DHCP).

Netzwerkeinstellungen Menlileiste

— VNC Repeater Einstellungen (nur fiir Fachmann zugénglich)
T*ET Falls ein separater VNC Zugang im Hausnetzwerk eingerichtet werden soll, kénnen hier
Repeater Einstellungen getroffen werden.

F VPN Einstellungen (nur fiir Fachmann zugénglich)
& Einstellungen und Status Abfrage fiir VPN Tunnel und IXAgent.

v Bestatigen
Speichern Sie die Einstellungen indem Sie diesen Button betatigen.
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5.6.1 VPN Einstellungen (nur fiir Fachmann zugénglich)

—  f ]
~ BBa

Hier kann die Company ID vergeben werden. Diese gibt an, welches Unternehmen die
Fernwartungszugriffsrechte besitzt und verteilen kann. StandardmaRig ist die Company-ID von LAMBDA
Warmepumpen hinterlegt.

Zudem koénnen eine Reihe von Kommandos erteilt werden, welche auf die Fernwartungssoftware am
Gerat (IXAGENT) zugreifen. Im Normalfall ist hier kein Eingriff notwendig, da die Installation und
Anmeldung bereits ab Werk durchgefiihrt wurden.

LAMBDA Benutzer
Warmepumpen

Setup Kommando: Company-ID:

0830-1381-6713-6620-7535

IXAGENT Kommandos

IXAGENT Status Statusabfrage ob IXAGENT installiert und bereit ist

IXAGENT Start
ar Starten und Stoppen des IXAGENT Softwaremoduls
/Stop
IXAGENT Anmelden An- und Abmelden des Gerdtes am Fernwartungsserver
/ Abmelden
IXAGENT
Installieren / Installieren und deinstallieren des IXAGENT Softwaremoduls

Deinstallieren
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6 Trendaufzeichnungen

— )
j— //-
—

In der Trendaufzeichnung werden die Tagesverlaufe samtlicher Messdaten und Sollwerte aufgezeichnet.
Der schwarze Mittelstrich stellt die Tagesgrenze dar. Die Aufzeichnungen links davon, entspricht dem
Verlauf des heutigen Tages ab 00:00. Die Aufzeichnung rechts davon, entspricht dem Verlauf des gestrigen

Tages bis 24:00.

p— LAMBDA Eenutzer Software  LEVEL 255
Warmepumpen

%
|

Zoom in

Zoom out

Information
Legende der dargestellten Verldufe
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6.1 Einstellungen Trendaufzeichungen

— ,
—
—

In diesem Meni kdnnen die gewilinschten Messdaten, welche in der Trendaufzeichnung angezeigt werden
sollen, ausgewahlt werden.

LAMBDA

Jull

mepumpe.!

Lirnit kA

Limit kdin:

- Wabhlen Sie die gewiinschte MessgréRe auf der linken Seite aus
- Klicken Sie um den Messwert hinzuzufiigen.

- Vergeben Sie eine passende Farbe
- Mit Limit Max und Limit Min kann die Anzeige skaliert werden.

- Klicken Sie = um die ausgewahlte MessgrofRe aus dem Trendverlauf zu entfernen.

Es kdnnen bis zu 6 Messwerte ausgewdhlt werden.
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7 Warmepumpenmodul

Im Warmepumpenmodul finden sich sdmtliche Daten, Parameter und Statistiken, die die Warmepumpen
betreffen. Die Anzahl der Messwerte die in der Ubersicht angezeigt werden, steigen mit zunehmendem
Benutzerlevel.

LAMBDA Eenutzer LEVEL ©

@ O

Automatik
Il

lT‘ EQ Eintritt 24
A _
A> S

Wédrmepumpenmodul

Angeforderte Vorlauftemperatur
Entspricht der von einem (bergeordneten Modul (z.B. Puffer)
angeforderten Vorlauftemperatur

Angeforderte Riicklauftemperatur
Entspricht der von einem (bergeordneten Modul (z.B. Puffer)
angeforderten Ricklauftemperatur

Angeforderte Warmeleistung

Entspricht der vorgegebenen, maximalen Warmeleistung. Tatsachliche
Warmeleistung kann darunter liegen, da die Warmepumpe grundsatzlich
lange Betriebszeiten (hohere Effizienz) anstrebt.

I

Angeforderte Anforderung
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| Automatk

Entspricht der von einem libergeordneten Modul (z.B. Puffer) geforderten
Anforderung

- Keine Anforderung

- Heizen

- Brauchwasser

- Umwalzen

- Kudhlen

Aktuelle gemessene Leistungsdaten

Anzeige Abgabeseite

Anzeige von Vorlauf und Ricklauftemperatur der Warmepumpe, sowie
der aktuellen Umwalzpumpendrehzahl und des Wasservolumenstroms.
Sobald die Umwalzpumpe in Betrieb ist, wechselt die Farbe auf griin.

Anzeige Verdichter
Anzeige der Verdichterdrehzahl in % und Umdrehungen pro Minute.
Sobald der Verdichter in Betrieb ist, wechselt die Farbe auf grin.

Anzeige Verdichter

Anzeige der Energiequellentemperatur, sowie der aktuellen Drehzahl des
Energiequellenmotors (z.B. Ventilator). Sobald der Energiequellenmotor in
Betrieb ist, wechselt die Farbe auf griin.

Betriebsart

- Automatik (Betriebsart wird von der global eingestellten
Betriebsart tUberschrieben)

- Dauerbetrieb (Betrieb der Warmepumpe nach vorgegebenen
Sollwerten) (nur fiir Fachmann zugénglich)

- Manuell (Wie Dauerbetrieb / zusatzlich kénnen die einzelnen
Aktoren im Handbetrieb betétigt werden (Achtung! Einige
Sicherheitsfunktionen werden dadurch aufSer Kraft gesetzt) (nur fiir
Fachmann zugdnglich)

- Aus (Warmepumpe nimmt keine Anforderung mehr an, erfillt
jedoch immer noch den Geratefrostschutz)

Aktuelle Anforderung
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Hier

wird angezeigt welche Anforderung im
Warmepumpenmodul bewaltigt wird.

Keine Anforderung
Heizen
Brauchwasser
Kihlen

Umwalzen

Abtauung
Frostschutz

Aus mit Frostschutz
Aus ohne Frostschutz

Betriebsstatus
Anzeige Uber den aktuellen Betriebsstatus der Warmepumpe:

Betriebsbereit
Vorlaufbetrieb
Vorregelbetrieb
Umwalzen
Regelbetrieb
Stopp
Nachlaufbetrieb
Abtauung
Sperrzeit

[ ozizoz [
Laufzeit seit dem letzten Betriebsstatuswechsel

Moment

vom

Widrmepumpenmodul Mendileiste

Information

Warmepumpe

Messwerte

Einstellungen (nur fiir Fachmann zugdnglich)
Samtliche Einstellungen und Parameter zum Warmepumpenmodul

Handbetrieb (nur fiir Fachmann zugénglich)
Hier kdnne Manuelle Anforderungen gesetzt werden

Statistik
Statistische Aufzeichnungen des Warmepumpenmoduls

Weiterfilhrende Informationen und Betriebsstatus zu den einzelnen Bauteilen der

Eureka Luft-Warmempumpenserie / DE / Anderungen vorbehalten
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Zeigt samtlich gemessenen Temperaturen, Driicke und Volumenstrome

Digitale Ein und Ausgidnge
Anzeige des aktuellen Status der digitalen Ein und Ausgange des Warmepumpenmoduls
inkl. Hand Funktion

Trendlog
Aufzeichnung der Kaltekreistemperaturverlaufe Gber die letzte Stunde

Not-Aus

Mit dem Not Aus Schalter wird die Warmepumpe deaktiviert. Achtung:
Frostschutzfunktion wird dadurch _deaktiviert! Gefahr von Frostschédden in der
Wédrmepumpe méqglich.
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7.1 Allgemeine Einstellungen (nur fiir Fachmann zugéinglich)

LAMBDA 5 Software LEVEL 255
Warmepumpen

' —
Einstellungen Leistungen
Abgabelgistung und Rilcklauf '.\

Brauchwasserbetrieb Externe zweite Heizstufe
tung DHW ket Leistung externe H fe 0.000 EEE

A eistung hei 15°C

0 A
ki P Einsc ung il
eistung hei -15°C () 3 e

> <

P II-Leistung ket

gistung bei 0°C

rrin

Leistungseinstellungen

- Abgabeleistung und Rucklauf
Warmepumpe regelt auf eine bestimmte Abgabeleistung in
Abhangigkeit der AulRentemperatur und reduziert diese sobald die
Ricklauftemperatur in die Nahe der Riicklaufsolltemperatur kommt

- Abgabeleistung
Warmepumpe regelt auf eine bestimmte Abgabeleistung in
Abhangigkeit der Aulentemperatur

Leistungsregelungsart

- Verdichterdrehzahl
Warmepumpe regelt auf eine bestimmte Drehzahl in Abhadngigkeit
der AulRentemperatur

Anpassung der maximalen angeforderten Abgabeleistung fur die
Abgabeleistungen Betriebsarten Brauchwasserbetrieb und Heizbetrieb
(auBentemperaturabhdngig)

Leistung externe

. Eingabe der Heizleistung des externen Warmeerzeugers
Heizstufe g g &
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PV Soll Leistung Uberschiissige PV Leistung bei Freigabe durch einen potentialfeien Kontakt

PV Solange muss PV Leistung vorliegen bis eine PV Betrieb Freigabe an die
Einschaltverzégerung Warmepumpe erfolgt.

PV Nachdem eine PV Freigabe erteilt wurde, muss die Anforderung fiir die Zeit
Ausschaltverzégerung der Ausschaltverzégerung verschwinden bis die Freigabe wieder erlischt.

Reglereinstellungen

Vorregelzeit min Minimale Vorregelzeit des Kaltekreises

Vorregelzeit max Maximale Vorregelzeit des Kaltekreises

Offset Einstellungen

.. Offset Einstellungen der Temperatursensoren
Fiihlerwerte

Sensible Einstellungsparameter werden nach stromlosschalten der Regelung auf ihren Standardwert

zuriickgesetzt. Um das zu verhindern driicken Sie El Der neue Wert ist gespeichert wenn sich die
Diskette griin farbt.
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7.2 Silentmode Einstellungen (nur fiir Fachmann zugénglich)

Im Silentmode werden Verdichterdrehzahl und Ventilatordrehzahl begrenzt um den Schallpegel fir
gewisse Tageszeiten (z.B. Nacht) zu reduzieren. Im Silentmode reduziert sich Leistung und Effizienz der
Warmepumpe daher ist standardmaRig kein Silentmode konfiguriert.

LANMBDA

— Benutzer

Warmepumpen

00:00 Effizienz-Betrieb 4
12:00 Effizienz-Betrieh ., 2358
halb der Zeitfenster: Fllster-Betrieh o Zeiten zurii

Zeitschaltuhren werden wie folgt parametriert:

- Wabhlen Sie den Wochentag an dem sie Einstellungen der Zeitschaltuhr vornehmen wollen

- Sie kénnen 2 Zeitabschnitte konfigurieren (Zeit 1 und Zeit 2), fiir welche Sie die gewiinschte
Betriebsart auswahlen konnen.

- AuBerhalb der Zeitabschnitte kann ebenso eine Betriebsart ausgewahlt werden

- Falls die Konfiguration fiir alle Wochentage Gbernommen werden soll, driicken Sie den dafir
vorgesehenen Button

- Um das Zeitprogramm auf Standard zurlickzusetzen wahlen Sie den vorgesehenen Button

Silentmode Einstellungen

- Effizienz Betrieb (griin)

Betriebsarten .. .
- Fluster Betrieb (blau)
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7.3  Statistik Informationen

Im Statistikmenl des Warmepumpenmenis werden samtliche relevanten Statistiken (ber
Energieverbrauch, Energieabgabe, Schaltzyklen und Betriebsstunden aufgezeichnet.

LAMBDA Benutzer  Software  LEVEL 255

Wirmepumpen
@ O

Seit dem letzten

Aufteilung:
- Seitel Gesamtstatistik des Warmepumpen Moduls
- Seite 2 Statistik Brauchwasserbetrieb
- Seite3 Statistik Heizbetrieb
- Seite 4 Statistik Abtaubetrieb
- Seite5 Statistik Ladepumpe
- Seite 6 Statistik zweiter Warmeerzeuger (z.B. Heizstab)
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8 Puffermodul

LAMBDA
Wirmepumpen

Puffer @ % w

Automatik o

Rilcklauf Soll;

Puffermodul

Angeforderte Vorlauftemperatur
vL: 00°C Entspricht der von einem Ubergeordneten Modul (z.B. Heizkreis)
angeforderten Vorlauftemperatur

Angeforderte Riicklauftemperatur

ﬂij Entspricht der von einem (ibergeordneten Modul (z.B. Heizkreis)

angeforderten Riicklauftemperatur

Angeforderte Anforderung
Entspricht der von einem lbergeordneten Modul (z.B. Puffer) geforderten
‘ Anforderung
- Keine Anforderung
- Heizen
- Kuhlen

| Automatk o

Betriebsart
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- Automatik (Betriebsart wird von der global eingestellten
Betriebsart tiberschrieben)

- Frostschutz (Es wird nur noch der Frostschutz gewahrleistet)

- Manuell (Aktoren z.B. Pumpen konnen handisch geschalten
werden)

- Aus (Puffer erzeugt keine Anforderung / Frostschutz wird nicht
gewihrleistet)

Puffer Menidileiste

Einstellungen
Samtliche Einstellungen und Parameter zum Puffermodul

Statistik
Statistische Aufzeichnungen des Puffermodul

Handbetrieb
Hier konnen manuell Aktoren geschalten werden
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8.1 Puffer Handbetrieb

Falls eine Ladepumpe bzw. ein Ladeventil fiir die Pufferbeladung verwendet wird, kann hier ein Relaistest
durchgefiihrt werden. Die Einstellung wird zurlickgesetzt, sobald der Bildschirm verlassen wird, aul3er die
Betriebsart steht auf Manuell.

LAMN BDA

— 1 Benutzer

Warmepumpen
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8.2 Puffer Einstellungen

—

LANMBDA

Wirmepumpen

Puffer Typ:

Saolltermperatur { = max. Puffertemp. )

zuny;

Fw-Betrieh Temperaturarhdhung

Uberhidhung der Anforderungstemparatur;

Puffer Einstellungen Seite 1

Puffertyp
(nur fiir Fachmann
zugdnaglich)

Solltemperatur

Einschalthysterese
(nur fiir Fachmann
zugdnaglich)

Ausschalthysterese

- Gleitend (Anforderung wund Solltemperaturen werden von
nachgeschaltetem Heizkreis ibernommen)
- Statisch  (Puffer  generiert eigene  Anforderungen und

Solltemperaturen, dabei werden fixe Solltemperaturen eingestellt)

Bei statischem Puffer: Vorlauf-Solltemperatur des Pufferspeichers nachder
die Vorlauftemperatur der Warmepumpe geregelt wird.

Bei gleitendem  Puffer: Maximale Vorlauf-Solltemperatur  des
Pufferspeichers. Werden hohere Temperaturen vom Heizkreis oder
aufgrund eines aktiven PV Einflusses angefordert, so werden diese begrenzt.

Anforderung wird an Warmepumpe weitergeleitet, sobald der obere
Pufferfiihler  (falls vorhanden), die Vorlauf-Solltemperatur des
Pufferspeichers, um die Einschalthysterese unterschritten hat.

Die Anforderung wird beendet, sobald der untere Pufferfiihler, die Vorlauf-
Solltemperatur, um die Ausschalthysterese iberschritten hat.
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(nur fiir Fachmann
zugdinglich)

PV Betrieb

Temperaturerhohung
(nur fiir Fachmann
zugdinglich)

Ladespreizung
(nur fiir Fachmann
zugdinglich)

Uberhohung der
Anforderungs-

temperatur
(nur fiir Fachmann
zugdnaglich)

Solltemperaturerhéhung bei PV Eintrag

Maximale Ladespreizung um gewiinschte Vorlauftemperatur zu erreichen.

Die Solltemperaturen aus den Heizkreisen werden um den eingestellten
Wert erhoht.

LAMBDA

Warmepumpen

Benutzer

Puffer Einstellungen Seite 2

Anforderungsprioritat
(nur fiir Fachmann
zugdnaglich)

Bei mehreren Modulen die parallel einen Warmeerzeuger (Warmepumpen
Modul) anfordern kénnen. Muss eine Prioritdt vergeben werden. Je hoher
die Zahl desto geringer die Prioritdt. Das Brauchwassermodul hat
unabhangig davon immer die hochste Prioritat.

Eureka Luft-Warmempumpenserie / DE / Anderungen vorbehalten

57



Ladepumpe
Nachlaufzeit
(nur fiir Fachmann
zugdnaglich)

Abnahmesperre aktiv
(nur fiir Fachmann
zugdinglich)

Nachlaufzeit der Ladepumpe nach Erreichen der Anforderung.

Wird vom Mastermodul nicht genligend Temperatur bereitgestellt, so wird
die Anforderung des Puffers beendet. In der Regel nur fiir Speicher in Serie
interessant.

LAMBDA
= Warmepumpen

Anwender LEVEL 1

infiu

Solltemperatur Solareinfluss

Puffer Einstellungen Seite 3

ient nur zur Be

epUrmpE

Solareinfluss aktiv
(nur fiir Fachmann
zugdnaglich)

Solltemperatur wenn

Solareinfluss aktiv
(nur fiir Fachmann
zugdinglich)

Pumpenleistung
Ladepumpe
(nur fiir Fachmann
zugdnaglich)

Solareinfluss aktivieren

Solltemperatur bei aktivem Solareinfluss

Aufnahmeleistung der Ladepumpe (falls vorhanden) flr Statistik
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9 Heizkreis Modul

™

Im Heizkreismodul finden sich samtliche Daten, Parameter und Statistiken, die den Heizkreis betreffen.

LAMBDA

0 A
( S0l-Termp
00
11 O
Ricklauf Sall:

Eenutzer

Automatik-Betrieh .

Heizkreismodul

Angeforderte Vorlauftemperatur
Entspricht der erzeugten Soll Vorlauftemperatur

d Angeforderte Riicklauftemperatur

Entspricht der erzeugten Soll Riicklauftemperatur

Angeforderte Anforderung
Entspricht der erzeugten Anforderung
‘ - Keine Anforderung
- Heizen
- Kuhlen

Betriebsart
| Automatk - Aus (Heizkreis erzeugt keine Anforderung / Frostschutz wird nicht
gewadhrleistet)
- Frostschutz (Es wird nur noch der Frostschutz gewahrleistet)
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- Manuell (Aktoren z.B. Pumpen konnen handisch geschalten
werden)

- Party (Temperatur wird fir eine definierte Dauer erh6ht)

- Absenk-Betrieb (Temperatur wird abgesenkt)

- Automatik (Betriebsart wird von der global eingestellten
Betriebsart tUberschrieben)

- Kahlen (Oberhalb einer einstellbaren AuRentemperatur startet
die Kiihlung)

- Estrichprogramm (Ausheizprogramm um Estrich zu trocknen)

- Sommerbetrieb (Es wird keine Heiz- oder Kihlanforderung
generiert / auBer die AuBentemperatur fallt unter 5°C)

Solltemperatur Offset
Schnelle Erh6hung oder Verringerung der Heiztemperatur (Heizkurve wird
parallel verschoben)

Heizkreis Menlileiste

Einstellungen
Samtliche Einstellungen und Parameter zum Heizkreismodul

Statistik
Statistische Aufzeichnungen des Heizkreismodul

Handbetrieb
Hier konnen manuell Aktoren geschalten werden
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9.1 Heizkreis Handbetrieb

LAl

Falls eine Heizkreispumpe und/oder ein Mischer verwendet wird, kann hier ein Relaistest durchgefiihrt
werden. Die Einstellung wird zuriickgesetzt sobald der Bildschirm verlassen wird, auRer die Betriebsart
steht auf Manuell.

— LAMBDA = ; Benutzer tastingin
Warmepumpen
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Heizkreis Einstellungen Seite 1

9.2 Heizkreis Einstellungen

(A}

LAMBDA

Eenutzer

Warmepumpen

Eetriebsfunktion:

Sammerbetrieh Un

arm

Mit Mischer
]

Heizen

laufternperatur:
16.0

altternperatur: _

Hydraulische
Anbindung

(nur fiir Fachmann
zugdinglich)

Heizkreis Betriebsart
(nur fiir Fachmann
zugdnglich)

Betriebsfunktion
(nur fiir Fachmann
zugdnaglich)

Maximale

Vorlauftemperatur
(nur fiir Fachmann
zugdinglich)

- Direkter Kreis (ohne Mischer):
- Mischerkreis

- Zeitbetrieb (Pumpe lauft im Zeitbetrieb dauernd)

- Intervallbetrieb (Pumpe pulsiert im Zeitbetrieb / 20min Ein und
30min Aus) -> Bei Auswahl Mischer ist ein Intervallbetrieb nicht
moglich

- Heizen
- Kuhlen
- Heizen und Kihlen

Maximale Vorlauftemperatur die angefordert werden kann
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Sommerbetrieb
Umschalttemp.

Abnahmesperre

aktivieren
(nur fiir Fachmann
zugdinglich)

Brauchwassersperre

aktivieren
(nur fiir Fachmann
zugdnglich)

AuBentemperaturschwelle  Uber der im  Automatikbetrieb  auf
Sommerbetrieb  gewechselt wird. Im  Sommerbetrieb ist eine
Heizanforderung ausgeschlossen.

Wird vom Mastermodul (lblicherweise Puffer) nicht genligend Temperatur
bereitgestellt, so wird die Anforderung im Heizkreis beendet.

Wahrend des Brauchwasserbetriebs wird die Anforderung des Heizkreises
gesperrt (bei Kombispeicher interessant). Achtung: Um die Funktion zu
aktivieren muss im Brauchwasserspeicher die Heizkreisabnahmesperre
aktiviert werden!

LAMBDA
Wirmepumpen

etrieh Temperaturerhiihung

etrieh L

etrieh R

Ittermp.

fsollternp.

Anforderungspriortat

Heizkreis Einstellungen Seite 2

Heizungsspreizung
(nur fiir Fachmann
zugdnaglich)

Nachtabsenkwert

Angenommene Vorlauf / Ricklaufspreizung im Heizkreis, aus der auch die
Soll-Riicklauftemperatur ~ errechnet  wird. Falls  keine  eigene
Ricklauftemperatur am  Heizkreis gemessen wird, wird die
Ricklauftemperatur Uber die gemessene Vorlauftemperatur abziiglich
Heizungsspreizung berechnet.

Temperaturabsenkung im Absenkbetrieb oder bei Vorgabe durch das
Zeitprogramm
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PV Betrieb

Temperaturerhohung
(nur fiir Fachmann
zugdnaglich)

Kihlbetrieb

Umschalttemp.
(nur fiir Fachmann
zugdinglich)

Kiihlbetrieb

Riicklaufsolltemp.
(nur fiir Fachmann
zugdinglich)

Anforderungsprioritat
(nur fiir Fachmann
zugdnglich)

Solltemperaturerh6hung bei PV Eintrag

Uberschreitet die AuRentemperatur diese Umschalttemperatur in der
Betriebsart Kiihlen, so kénnen Kihlanforderungen generiert werden.

Ricklaufsolltemperatur im Kiihlbetrieb (Achtung: Taupunkt beachten!)

Bei mehreren Modulen die parallel einen Warmeerzeuger (Warmepumpen
Modul) anfordern kénnen. Muss eine Prioritdt vergeben werden. Je hoher
die Zahl desto geringer die Prioritdt. Das Brauchwassermodul hat
unabhangig davon immer die hochste Prioritat.

LAMBDA

Eenutzer Arrgender LEWEL 1

Wirmepumpen

Ferignn

Wit Raumtem

O

Faumsteller vorhanden

Raumtemp.

hu

Raumsolltermnp. im Heizhetrieh:

Raumsollternp. Absenkhbetrieh:

Heizkreis Einstellungen Seite 3

Ferienbetrieb
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Feriendauer

Mit Raumeinfluss
(nur fiir Fachmann
zugdnaglich)

Raumsteller

vorhanden
(nur fiir Fachmann
zugdinglich)

Raumtemp.

Abweichungsfaktor

(nur fiir Fachmann
zugdinglich)

Raumsoll im

Heizbetrieb
(nur fiir Fachmann
zugdnglich)

Raumsoll im
Absenkbetrieb

(nur fiir Fachmann
zugdnglich)

Ferienbetrieb aktivieren (in dieser Zeit wird nur der Frostschutz
gewahrleistet). Kann auch global fiir alle Module als Betriebsart eingestellt
werden.

Anzahl der nachsten Tage an denen das Haus / Wohneinheit nicht bewohnt
wird.

Bei Verwendung eines Raumtemperatursensors, kann dieser hier aktiviert
werden.

Bei Verwendung eines Raumbedienteils, kann hier ausgewdahlt werden,
welches Gerat dafiir verwendet wird.

Einfluss der Raumtemperatur auf die Heizkurve. Weicht z.B. die
Raumtemperatur um 2K von der Raumsolltemperatur ab, so wird die
Heizkurve um 2x Abweichungsfaktor korrigiert.

Raumsolltemperatur im Heizbetrieb bei Verwendung eines Raumfihlers

Raumsolltemperatur im Absenkbetrieb bei Verwendung eines Raumfiihlers
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LANBDA

— Benutzer

Warmepumpen

Heizkreis Einstellungen Seite 4 (Mischereinstellungen)

Mischer invertieren
(nur fiir Fachmann
zugdnaglich)

Wird der Mischer elektrisch falsch angeschlossen, so kann das hier korrigiert
werden

Verstarkungsfaktor KP
(nur fiir Fachmann KP Anteil des Mischer PID Reglers
zugdinglich)

Integralanteil Kl
(nur fiir Fachmann KI Anteil des Mischer PID Reglers
zugdnaglich)

Dampfung KD
(nur fiir Fachmann KD Anteil des Mischer PID Reglers
zugdinglich)

Abtastrate
(nur fiir Fachmann Abtastrate des Mischers
zugdnaglich)

Mischerlaufzeit
(nur fiir Fachmann
zugdnaglich)

Laufzeit bis der Mischer vom geschlossenen Zustand in den vollstandig
geoffneten Zustand wechselt.
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LAMBDA
Wirmepumpen

Benutzer

Heizkreis Einstellungen Seite 5 (Estrichausheizprogram)

Starttemperatur
(nur fiir Fachmann
zugdnaglich)

Max Temperatur
(nur fiir Fachmann
zugdinglich)

Aufheizzeit
(nur fiir Fachmann
zugdnaglich)

Verweilzeit
(nur fiir Fachmann
zugdinglich)

Absenkzeit
(nur fiir Fachmann
zugdnaglich)

Nach Erreichen der Starttemperatur im Ricklauf wird das Ausheizprogramm
gestartet.

Maximale Ricklauftemperatur auf die der Estrich geheizt werden soll

Zeitdauer in der die Soll-Temperatur auf Max Temperatur erhéht wird

Zeitdauer in der die Soll-Temperatur auf Max Temperatur gehalten wird.

Zeitdauer in der die Soll-Temperatur wieder abgesenkt wird.

Um das Estrichausheizprogramm zu aktivieren muss es als Betriebsart im Heizkreismodul ausgewahlt

werden.
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LAMBDA
Wirmepumpen

Benutzer

d nur fUr die Berechnun

Pumpenleistung:

1 istun:

Heizkreis Einstellungen Seite 6 (Statistik)

Pumpenleistung

(nur fiir Fachmann Aufnahmeleistung der Heizkreispumpe (falls vorhanden) fiir Statistik
zugdnaglich)

Mischerleistung

(nur fiir Fachmann Aufnahmeleistung des Mischermotors (falls vorhanden) fur Statistik
zugdinglich)

Heizkreis Einstellungen Mendileiste

Zeitprogramm

C‘%} Im Zeitprogramm des Heizkreises konnen Zeiten mit unterschiedlichen Betriebsarten
definiert werden.

Heizkurve
Hier kénnen Sie definieren wie sich die Solltemperatur des Heizkreises mit der
AulRentemperatur verhalt.
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9.2.1 Heizkreis Zeitprogramm

™

LANMBDA
Wirmepumpen

Benutzer

ernehmen:

rhalb de fenster: Zeiten zuri

Zeitschaltuhren werden wie folgt parametriert:

Wahlen Sie den Wochentag an dem sie Einstellungen der Zeitschaltuhr vornehmen wollen

Sie konnen 2 Zeitabschnitte konfigurieren (Zeit 1 und Zeit 2), fiir welche Sie die gewiinschte
Betriebsart auswahlen kdnnen.

AulRerhalb der Zeitabschnitte kann ebenso eine Betriebsart ausgewahlt werden

Falls die Konfiguration fiir alle Wochentage Gbernommen werden soll, driicken Sie den dafir
vorgesehenen Button

Um das Zeitprogramm auf Standard zurtickzusetzen wahlen Sie den vorgesehenen Button

Heizkreis Zeitprogramm

- Heizen (Rot)
Betriebsarten - Absenken (orange)
- Frostschutz (blau)
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9.2.2 Heizkreis Heizkurve

A

Die Heizkurve definiert die Abhdngigkeit der (Vorlauf)-Solltemperatur des Heizkreises zur
AulRentemperatur. Je geringer die AuRentemperatur desto héhere Heizwassertemperaturen werden
benotigt, um das Gebdude zu beheizen.

Die Abhangigkeit wird durch 2 Punkte definiert:
Links: Vorlauf-Solltemperatur bei +22°C AuBentemperatur
Rechts: Vorlauf-Solltemperatur bei -22°C Aullentemperatur

LAMBDA Benutzer
Warmepumpen
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10 Brauchwasser Modul

Im Brauchwassermodul finden sich samtliche Daten, Parameter und Statistiken, die die
Brauchwasserbereitung betreffen.

LAMBDA
Wiarmepumpen

Benutzer

Brauchwassermodul

Angeforderte Vorlauftemperatur
Entspricht der erzeugten Soll Vorlauftemperatur

4 Angeforderte Riicklauftemperatur

Entspricht der erzeugten Soll Riicklauftemperatur

Angeforderte Anforderung
‘ Entspricht der erzeugten Anforderung
- Keine Anforderung
- Brauchwasser

Betriebsart
| Automatk - Automatik (Betriebsart wird von der global eingestellten
Betriebsart tberschrieben)
- Frostschutz (Es wird nur noch der Frostschutz gewahrleistet)
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Manuell (Aktoren z.B. Pumpen konnen handisch geschalten

werden)
Aus (Brauchwassermodul erzeugt keine Anforderung / Frostschutz

wird nicht gewahrleistet)

Brauchwasser Menlileiste

Einstellungen
Samtliche Einstellungen und Parameter zum Brauchwassermodul

Statistik
Statistische Aufzeichnungen des Brauchwassermodul

Handbetrieb
Hier konnen manuell Aktoren geschalten werden

Brauchwasser-Booster
Mit Klick auf den Brauchwasser-Booster wird unabhdngig vom eingestellten

Zeitprogramm das Brauchwasser beheizt.
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10.1 Brauchwasser Handbetrieb

Falls ein Umschaltventil/Ladepumpe, eine Frischwasserpumpe oder eine Zirkulationspumpe fur die
Brauchwasserbeladung verwendet wird, kann hier ein Relaistest durchgefiihrt werden. Die Einstellung
wird zurlickgesetzt sobald der Bildschirm verlassen wird, auBer die Betriebsart steht auf Manuell.

N LAMBDA enutze Amwender  LEVEL 1

— Wiarmepumpen
@ O

tventil / Ladepurnpe:

Zirkulationspumpe:

Ladepumpe 2:
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10.2 Brauchwasser Einstellungen

LAMBDA

Warmepumpen

Benutzer

Anzahl der Fihler

Iin Temperatur

Soll Temperatur

emperatur

Eco-Eefrieh Temperat

Brauchwasser Einstellungen Seite 1

Warmwasser Typ
(nur fiir Fachmann
zugdinglich)

Soll Temperatur

Einschalthysterese
(nur fiir Fachmann
zugdnaglich)

Ausschalthysterese
(nur fiir Fachmann
zugdnaglich)

- Register (klassischer Boiler mit Heizwendel oder Hygienespeicher
(Pufferspeicher mit Trinkwasserwendel))

- Durchfluss (Beheizung des Warmwasser direkt im Durchflussprinzip
ohne Speicher -> fir Warmepumpen nicht empfohlen)

- Speicher (Speicher mit externer Warmwasserbereitung)

- Puffer mit FWS (Pufferspeicher mit Frischwassersystem)

- Frischwassersystem (separates Frischwassersystem)

Die Soll Temperatur wird Soll-Vorlauftemperatur verwendet

Anforderung wird an Warmepumpe weitergeleitet, sobald der obere
Brauchwasserfuhler, die Vorlauf-Solltemperatur des
Brauchwasserspeichers, um die Einschalthysterese unterschritten hat.

Die Anforderung wird beendet, sobald der untere Brauchwasserfihler, die
Vorlauf-Solltemperatur, um die Ausschalthysterese liberschritten hat.
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Ladespreizung Maximale Ladespreizung um gewl{inschte Vorlauftemperatur zu erreichen.

Anzahl der Fiihler
(nur fiir Fachmann Auswahl zwischen 1 oder 2 Temperaturfihlern.
zugdnaglich)

Min Temperatur
(nur fiir Fachmann Min Temperatur wird als Einschalttemperatur (Boiler oben) verwendet

zugdinglich)

PV Betrieb

Temperaturerhohung
(nur fiir Fachmann
zugdinglich)

Solltemperaturerhéhung bei PV Eintrag

Eco Betrieb
Temperaturabsenkung Temperaturabsenkung im Eco Betrieb (nur bei aktivem Puffer

(nur fiir Fachmann Zeitprogramm)
zugdinglich)

LAMBLA Benutzer
Wirmepumpen

Laufzeit Umst wentil / Machlaufzeit

Anforderungsprioritat

Brauchwasser Einstellungen Seite 2

Laufzeit Dauer bis das Umschaltventil geschalten hat bzw. Nachlaufzeit bei
Umschaltventil / Verwendung einer Umwalzpumpe
Nachlaufzeit
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(nur fiir Fachmann
zugdinglich)

Warmwasser

Anforderungsprioritat
(nur fiir Fachmann
zugdinglich)

Ladezeiten aktiv
(nur fiir Fachmann
zugdinglich)

Heizkreisabnahme

sperren
(nur fiir Fachmann
zugdnaglich)

Abnahmesperre aktiv
(nur fiir Fachmann
zugdinglich)

Bei mehreren Brauchwassermodulen die parallel einen Warmeerzeuger
(Warmepumpen Modul) anfordern kénnen, muss eine Prioritdt vergeben
werden. Je hoher die Zahl desto geringer die Prioritat. Gegenliber anderen
Modulen (Heizkreis, Puffer, usw.) hat das Brauchwassermodul unabhangig
davon immer die héchste Prioritat.

Zeitprogramm flr Brauchwasserbetrieb freischalten

Hier konnen die Heizkreise wahrend einer Brauchwasseranforderung
gesperrt werden. Achtung: Um die Funktion zu aktivieren muss im jeweiligen
Heizkreis die Brauchwasserabnahmesperre aktiviert werden!

Bei Brauchwasserbetrieb kann die Generierung einer Anforderung mit der
Abnahmesperre unterdriickt werden. Nur bei mehreren
Brauchwassermodulen relevant.

LAMBDA

Warmepumpen

Eenutzer

Legionellen Tag:

Legionellen Start:

Legionellen Solltemperatur:

Legionellen Eins

Legionellen &

Brauchwasser Einstellungen Seite 3

Legionellenschutzprogramm aktivieren
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Legionellenschutz
aktiv

Legionellen Tag

Legionellen Start

Legionellen

Solltemperatur
(nur fiir Fachmann
zugdnglich)

Legionellen

Einschalthysterese
(nur fiir Fachmann
zugdinglich)

Legionellen

Ausschalthysterese
(nur fiir Fachmann
zugdinglich)

Tag an dem das Legionelleschutzprogramm wdchentlich abgefahren
werden soll

Uhrzeit an dem das Legionelleschutzprogramm woéchentlich abgefahren
werden soll

Vorlauf-Solltemperatur im Legionellenbetrieb

Anforderung wird an Warmepumpe weitergeleitet, sobald der obere

Brauchwasserfihler, die Vorlauf-Solltemperatur des
Brauchwasserspeichers, um die Einschalthysterese unterschritten hat.
Legionellen  Anforderung wird beendet, sobald der untere

Brauchwasserfihler,
Uberschritten hat.

die Solltemperatur, um die Ausschalthysterese

_—

LAMBDA
Warmepumpen

—_—

Benutzer

Eureka Luft-Warmempumpenserie / DE / Anderungen vorbehalten
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Brauchwasser Einstellungen Seite 4 (Statistik)

Solareinfluss aktiv
(nur fiir Fachmann Solareinfluss aktivieren
zugdinglich)

Solltemperatur wenn

Solareinfluss aktiv
(nur fiir Fachmann
zugdnaglich)

Solltemperatur bei aktivem Solareinfluss

Aufnahmeleistung
Umschaltventil /
Ladepumpe Aufnahmeleistung des Umschaltventils bzw. der Ladepumpe fiir Statistik

(nur fiir Fachmann
zugdinglich)

Aufnahmeleistung

Zirkulationspumpe
(nur fiir Fachmann
zugdinglich)

Aufnahmeleistung der Zirkulationspumpe fiir Statistik

Aufnahmeleistung

Frischwasserpumpe
(nur fiir Fachmann
zugdnglich)

Aufnahmeleistung der Frischwasserpumpe fir Statistik

Brauchwasser Einstellungen Mendileiste

e Zirkulation Einstellungen
¢ & Einstellungen fir Warmwasser Zirkulationspumpe

Brauchwasser Zeitprogramm
@@_ Im Zeitprogramm des Brauchwassermoduls konnen Zeiten mit unterschiedlichen
Betriebsarten definiert werden.
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10.2.1 Brauchwasser Zeitprogramm

LAMBDA

— Benutzer
Warmepumpen

Frostschutz

]
]

Brauchwasser

Frostschutz Zeiten zuri

Zeitschaltuhren werden wie folgt parametriert:

Wahlen Sie den Wochentag an dem sie Einstellungen der Zeitschaltuhr vornehmen wollen

Sie konnen 2 Zeitabschnitte konfigurieren (Zeit 1 und Zeit 2), fiir welche Sie die gewiinschte
Betriebsart auswahlen kdnnen.

AulRerhalb der Zeitabschnitte kann ebenso eine Betriebsart ausgewahlt werden

Falls die Konfiguration fiir alle Wochentage Gbernommen werden soll, driicken Sie den dafir
vorgesehenen Button

Um das Zeitprogramm auf Standard zurlickzusetzen wahlen Sie den vorgesehenen Button

Heizkreis Zeitprogramm

- Brauchwasser (Rot)
Betriebsarten - Eco Betrieb / Absenken (orange)
- Frostschutz (blau)

Eureka Luft-Warmempumpenserie / DE / Anderungen vorbehalten
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LAMBDA

Warmepumpen

10.2.2 Zirkulationseinstellungen

Benutzer Amwender

‘ WL

Zirkulationspumpe worhanden:

Zirkulationsmadus:

Temperaturi

Zirkulationseinstellungen

9]

]

Zirkulationspumpe

vorhanden
(nur fiir Fachmann zugdnglich)

Zirkulationsmodus
(nur fiir Fachmann zugdnglich)

Temperaturiiberwachung
aktivieren
(nur fiir Fachmann zugdénglich)

Einschalthysterese
(nur fiir Fachmann zugdnglich)

Ausschalthysterese
(nur fiir Fachmann zugdnglich)

Ist eine Zirkulationspumpe vorhanden muss dies hier aktiviert werden

- Zeitbetrieb (Zirkulationspumpe lduft nach Zeitprogram)

- Anforderung (Zirkulationspumpe wird mit Strémungsschalter aktiviert
und lauft eine bestimmte Zeit nach (nur bei Frischwassersystem moglich)
- Dauerbetrieb

Wird ein Zirkulationstemperatursensor verwendet so kann dieser hier
aktiviert werden.

Zirkulationspumpe schaltet ein, wenn die Zirkulationstemperatur unter
die Boiler oben Temperatur abziglich Einschalthysterese fallt

Zirkulationspumpe schaltet aus, wenn die Zirkulationstemperatur tber
die Boiler oben Temperatur abzlglich Ausschalthysterese steigt
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Zirkulationseinstellungen Menlileiste

L

&

Zirkulation Zeitprogramm
Im Zirkulation Zeitprogramm kénnen Zeiten mit unterschiedlichen Betriebsarten definiert
werden.

Eureka Luft-Warmempumpenserie / DE / Anderungen vorbehalten
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10.2.2.1 Zirkulation Zeitprogramm

LAMBDA

Eenutzer

rmehmen:

alb der Zeitfenster: Anforderung . Zeiten zu ze

Zeitschaltuhren werden wie folgt parametriert:
- Wabhlen Sie den Wochentag an dem sie Einstellungen der Zeitschaltuhr vornehmen wollen

- Sie kénnen 2 Zeitabschnitte konfigurieren (Zeit 1 und Zeit 2), fir welche Sie die gewlinschte
Betriebsart auswahlen kdnnen.

- AuRerhalb der Zeitabschnitte kann ebenso eine Betriebsart ausgewahlt werden

- Falls die Konfiguration fiir alle Wochentage Gbernommen werden soll, driicken Sie den dafir
vorgesehenen Button

- Um das Zeitprogramm auf Standard zuriickzusetzen wahlen Sie den vorgesehenen Button

Heizkreis Zeitprogramm

- Zirkulieren (Rot)

Betriebsarten - Anforderung (orange) — (Zirkulation lduft nach Schaltimpuls)
- Frostschutz (blau)
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11 Solar Modul

Solar_0

Im Solarmodul finden sich samtliche Daten, Parameter und Statistiken, die die thermische Solaranlage
betreffen.

LAMBDA 4 Benutzer

Speicher 2

Solarmodul
Betriebsart
- Automatik (Betriebsart wird von der global eingestellten
Betriebsart tGberschrieben)
| Automatk - Manuell (Aktoren z.B. Pumpen konnen handisch geschalten

werden)
- Aus (Brauchwassermodul erzeugt keine Anforderung / Frostschutz
wird nicht gewahrleistet)

Solarmodul Meniileiste

Einstellungen
Samtliche Einstellungen und Parameter zum Solarmodul

Statistik
E Statistische Aufzeichnungen des Solarmodul

Eureka Luft-Warmempumpenserie / DE / Anderungen vorbehalten



Handbetrieb
Hier kdnnen manuell Aktoren geschalten werden
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LANMBDA
— Warmepumpen

Eureka Luft-Warmempumpenserie / DE / Anderungen vorbehalten

11.1 Solar Handbetrieb
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LAMBDA

Warmepumpen

11.2 Solar Einstellungen

Benutzer

S

Speicher Solltermperatur ([ = m ichertemp. )

Solarpumpe Eins

Solarpumpe

Speicherum

Solar Einstellungen Seite 1

Soll Temperatur

Solarpumpe

Einschalthysterese
(nur fiir Fachmann
zugdinglich)

Solarpumpe
Ausschalthysterese

(nur fiir Fachmann
zugdnaglich)

Speicherumschaltung
(nur fiir Fachmann
zugdnaglich)

Die Soll Temperatur wird als Soll-Vorlauftemperatur verwendet

Sobald der Kollektorfihler mehr als die Einschalthysterese (ber
Speichertemperatur liegt, wird die Solarpumpe eingeschaltet.

Sobald der Kollektorfihler weniger als die Ausschalt Uber
Speichertemperatur liegt, wird die Solarpumpe ausgeschalten.

Werden 2 Speicher verwendet kann eine Umschaltung hier aktiviert werden.
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LAMBDA

— Benutzer
Wiarmepumpen

M Aur Zu = nung
Pumpenleistung

illeistung

Solar Einstellungen Seite 2 (Statistik)

Aufnahmeleistung

Pumpenleistung
(nur fiir Fachmann
zugdnaglich)

Aufnahmeleistung des Solarpumpe fir Statistik

Aufnahmeleistung

Ventilleistung
(nur fiir Fachmann
zugdinglich)

Aufnahmeleistung des Umschaltventils fir Statistik

Solar Einstellungen Mendileiste

‘ Wettereinfluss (nur fiir Fachmann zugdnglich)
Wettereinfluss fir thermische Solaranlage aktivieren.

Eureka Luft-Warmempumpenserie / DE / Anderungen vorbehalten

87



UBER 30% WENIGER STROMKOSTEN!

Mit solider Ingenieurskunst und einem kreativen Geistesblitz ist es uns
gelungen, die Warmepumpentechnologie nachhaltig zu verbessern.
Dadurch kann die kostenlos zur Verfugung stehende Umweltwarme aus
Luft, Grundwasser und Erde deutlich effizienter ausgenutzt werden.

30% weniger Stromkosten gegenuber dem hdchsten Energieeffizienzstandard
fir Warmepumpen A+++ (gemaR genormter Priifung nach EN14825).

REGLERBESCHREIBUNG
- SERVICE -

LAMBDA Warmepumpen GmbH
Perlmooserstrafie 2 | 6322 Kirchbichl| Osterreich
office@lambda-wp.at/| www.lambda-wp.at | +43/(0) 50 6322
FN'504804i | UID; ATU73969119




